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Muros de sétano de hormigén armado impermeabilizado por su cara exterior.
forjados bidireccionales de hormigén armado con casetones de hormigdn no recuperables.

Cubierta inclinada con acabado metdlico.

Cubierta plana acabada con losa filtrén no adherida al soporte.

Exteriormente: Fachada ventilada con pieza cerdmica, con sistema de grapa oculta. €ste tipo de fachada permite un
considerable ahorro de energia, tanto en invierno como en verano.
Interiormente: pared de ladrillo calado de 14cm de ancho, aislado térmicamente por su cara exterior y trasdosado

interiormente con placa de yeso laminado sobre perfileria de acero galvanizado.

Tabiqueria de placas de yeso laminado, con perfileria de acero galvanizado y aislamiento de lana de roca.
Separacién entre viviendas con doble tabique de placas de yeso laminado, con perfileria de acero galvanizado, y doble
aislamiento de lana de roca.

Carpinteria de aluminio anodizado acabado inox con rotura de puente térmico, con cajon de persiana integrado y aislado
térmica y acUsticamente. Acristalamiento doble tipo climalit formado por una luna incolora de 6mm, una cémara de aire
de 12mm, y otra luna incolora de 4mm.

Persianas de aluminio motorizadas en los salones/comedores.

Puerta de entrada a la vivienda blindada lacada en blanco por ambos lados, con cerradura de segquridad.
Puertas interiores macizas lacadas en blanco por ambos lados.

Armarios empotrados lacados en blanco, con barra de colgar y un estante.

Parquet flotante de madera tropical en sala, comedor, dormitorios, pasillo y recibidor.

€n la cocina el pavimento serd de gres porceldnico de color gris oscuro y las paredes tendrdn acabados de "SILESTONE”
en la zona de muebles y pintura pldstica en el resto.

€l bafo principal estard revestido de gres porceldnico de primera calidad con una textura que recuerda a la maderaq,
con piezas marrones en el suelo y de color claro en las paredes.

€l bafo secundario ird revestido con gres porcelanico de primera calidad, de color gris muy oscuro en el suelo y gris
claro en las paredes.

Pavimento de los balcones con gres antideslizante.

€n los vestibulos de las escaleras el pavimento serd de gres porceldnico acabado “corten”.

€l pavimento del garaje serd de hormigén fratasado acabado con cuarzo de color.

Los paramentos de yeso irdn acabados con pintura pldéstica lisa en colores claros.
Los vestibulos de escalera irdn revestidos con placas de DM pintadas en color claro, y los frontales de ascensor irdn

revestidos en acero inoxidable.






